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Bensiini-diesel-seos astia

Honda teollisuusmoottori

erityinen pakokaasujen

kottikarryt sinkitty

Tekniset tiedot Mauki GX200

Moottori: Honda GX 200

Nettoteho: 48 kW / 55HV

Ulottuvuus P/L/K:  126/59/64 cm Art. Nr.

Seosastia: 10 literaa MUGX200

Kottikarryt: sinkitty Tuntilaskuri

Paino: 37 kg

Valmistus: vuotta
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Toiminnallisuutta:

Bensiini-diesel-seos imetaan bensiinipumpulla, annostellaan tar-
kasti, ruiskutetaan erityiseen ddnenvaimentimeen ja haihdutetaan
siella. Tama savu johdetaan kaytavajarjestelmaan joustavan me-

talliletkun ja kellon kautta. Teollisuusmoottorin korkea paine ai- =

heuttaa nopean savun jakautumisen ja olemassa oleva happi pai-
nuu ulos kaytavajarjestelmasta. Tuholaisilla ei ole mahdollisuutta
paeta. Hengitystiet ovat halvaantuneet muutamassa sekunnissa.
Tama johtaa nopeaan ja kivuttomaan kuolemaan. Jos kissa tai pe-
tolintu sy6 tainnutetun tai kuolleen hiiren, ei ole vaaraa sekundaa-
rinen myrkytys.

Rakentaminen:
Vankka ja kateva kottikarry on kuumasinkitty ja varustettu savu-

kellolla ja anturilla. Tehokas 5,5 hv: n Honda-moottori vastaa uu- §

sinta tekniikkaa, on kestava ja helppo huoltaa. Kuljettajan turvalli-

suuden vuoksi savun kehitys voidaan kytkea pois paalta sijaintia
vaihdettaessa tahtoa.

Sovellus:

¥ MAUKI on tehokas ja luotettava hiiren tappaja, jota voidaan kayt- §

tda myos suuriin myrkkytuholaisiin. Tama torjuntamenetelma on

§ turvallinen kissoille, petolinnuille, kettuille ja muille hyodyllisille or- &

ganismeille.



