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  Mod mus og afgrødefejl!  Mod mus og afgrødefejl!
• 100% effektiv• 100% effektiv
• ufarlig for rovfugle, katte• ufarlig for rovfugle, katte
• behageligt og effektivt arbejde• behageligt og effektivt arbejde
• let at bruge• let at bruge

Mauki GX200

   
   	

Teknisk data
Model motor: 	 Honda GX 200
Ydelse:	  	 4,8 kW / 5,5 HK
Dimension L/B/H:	 126/59/64 cm
Kanister:	  	 10 liter 
Trillebør: 		  galvaniseret
Vægt:	  		  37 kg
Fremstilling: 		 Schweiz
Garanti: 		  2 år

Mauki GX200  
 

Art. Nr. 
MUGX200

Timetæller  

Art. Nr.
MU23015

trillebør galvaniseret

særlig udstødning

ekstra stærk indehaver

særlige håndtag for godt 
greb

Honda industriel motor

kanister til benzin-diesel-
blanding

lydende stang

røghætte



Konstruktion:
Robust galvaniseret stålstel med stålfælg og aksel med lukkede 
kuglelejer. Røgklokke og stålstang til undersøgelse af gangsyste-
met er ligeledes galvaniseret. Røgklokken kan placeres således 
at operatøren undgår at indånde røggasserne. Honda motoren er 
med den nyeste teknologi og er derfor en driftssikker og service-
venlig benzinmotor.

Anvendelse:
MAUKI er en kraftig og pålidelig muldvarpe og mosegrise bekæm-
per, som kan anvendes på store områder hvor muldvarper og mo-
segrise plager. Denne bekæmpningsmetode er ufarlig for andre 
dyr og organismer.

Funktionalitet:
På Honda motoren er der koblet en brændstofpumpe på, som su-
ger en doseret blanding af diesel og benzin fra en beholder ned 
i udstødningssystemet. Dette frembringer en kraftig røgudvikling 
som gennem en klokke blæses ned i gangsystemet. Det høje tryk 
fra Honda motorens udstødningssystem bevirker at dosering sam-
men med kulilten afliver muldvarpene og mosegrisene. De dør i 
løbet af få sekunder og har derfor ikke mulighed for at undslippe. 
Metoden er smertefri og væsentlig mere miljøvenlig og effektiv end 
udlægning af de kendte gifte, som både kan dræbe fugle og dyr.


