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  Mot mus og avlingssvikt!  Mot mus og avlingssvikt!
• 100 % effektiv i bruk• 100 % effektiv i bruk
• ufarlig for fugler og katter• ufarlig for fugler og katter
• komfortabelt og effektivt arbeid• komfortabelt og effektivt arbeid
• lett å bruke• lett å bruke

Mauki GX200

   
    

Tekniske spesifikasjoner
Modell motor:  Honda GX 200
Effekt:    4,8 kW / 5,5 HK
Dimensjon L/B/H: 126/59/64 cm
Beholderen:   10 liter 
Trillebår:   galvanisert
Vekt:    37 kg
Produksjon:   Sveits
Garanti:   2 år

Mauki GX200  
 

Artikelnr. 
MUGX200

Timeteller  

Artikelnr.
MU23015

trillebår galvanisert

spesiell eksos

ekstra sterk Holder

Spesielle håndtak for godt 
grep

Honda industrimotor

Beholderen for bensin- 
diesel-blanding

klingende stang

røyk bjelle

Salg og markedsføring:

LOG AS
Nedre Kalbakkvei 88, 1081 Oslo

Arild Sørlie
Mobil 91883135
arild@log.no



Konstruksjon:
Den robuste og håndterlige trillebåren er varmforsinket og utstyrt 
med røykbjelle og sonderingsstav. Den kraftige 5.5 hk Honda-mo-
toren er konstruert med innovativ teknologi, har lang levetid og er 
vedlikeholdsvennlig. For brukers sikkerhet kan røykutvikningen 
slås av når ny posisjon skal inntas.

Bruk:
MAUKI er et meget effektivt og sikkert ustyr for bekjempelse av 
gnagere, men egner seg også for større jordrotteplager. Denne 
fjerningsmetoden er ufarlig for katter, rovfugler og andre nyttedyr.

Funksjonsprinsipp:
Bensinpumpen suger inn en blanding av bensin og diesel som 
sprøytes nøyaktig dosert inn i lydpotten, der den fordampes. Den-
ne røyken føres inn i gangsystemet via en fleksibel metallslange og 
klokke. Det høye motortrykket fører til en rask fordeling av røyken 
og alt surstoff presses komplett ut av gangsystemet. Skadedyrene 
har ingen sjanse til å unnslippe. I løpet av noen få sekunder lam-
mes luftveiene. Dette resulterer i en rask og smertefri død. I tilfelle 
katter eller rovfugler spiser opp den bedøvete eller døde musen, er 
det ingen fare for sekundær forgiftning.


