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speciali iSmetimo sistema

Mauki GX200

Technical information
Modelio variklis: Honda GX 200

Galingumas: 4,8 kW /55AG
Dimensija I/P/A:  126/59/64 cm
Talpykla: 10 litro

Karutis: cinkuotas
Svoris: 37 kg

Gamyba: Sveicarija
Garantija: 2 metai
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Veikimo principas:

Benzino — dyzelino miSinys jsiurbiamas benzino siurbliu, po to jis
tiksliai dozuojamas ir yra jpurSkiamas j specialy garso slopintuva ir
teniSgarinamas. Tada Sis garas/dumai per lankscig metaline Zarnele
ir gaubtg yra nuvedami j pavary sistemg. Stacionaraus pramoninés
paskirties variklio generuojamas auksStas slégis greitai paskirsto
dumy misinj, o esantis deguonis yra iSspaudziamas i$ urvy siste-
mos. Todél kenkéjai neturi jokiy Sansy pasprukti. Jy kvépavimo ta-
kai yra paralyziuojami per kelias sekundes. To pasekmé — greita ir
neskausminga mirtis. Jei sgmonés netekusig ar mirusig pele sués
katé arba plésrus paukstis, antrinio apsinuodijimo grésmé nekils.

| Konstrukcija:
Tvirtas ir patogus karutis yra cinkuotas karstu budu ir turi dimy
gaubtg bei zonda. 5.5 AG galingumo Honda variklis yra naujausios

technologijos, ilgaamzis ir lengvai aptarnaujamas. Norint uztikrinti :

naudotojo sauguma, jrenginj perkeliant j kitg vietg dumy generavi-
mo funkcijg galima ir iSjungti.

Pritikmas:

¥ MAUKI yra galingas ir labai patikimas peliy naikinimo prietaisas, §

kuris taip pat gali bati panaudotas prie$ pelénus. Sis valdymo

i metodas yra nekenksmingas katéms, plésriesiems paukséiams, fis

lapéms ir kitiems naudingiems organizmams.
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