mangos especiales para
un buen agarre

Envase para mezcla de
gasolina-diesel

Honda motor industrial

titular extrafuerte

campana de humos

de escape especial

carretilla galvanizado

Datos técnicos Mauki GX200

Modelo motor: Honda GX 200

Potencia: 48 kW /55CV

Dimension L/A/A:  126/59/64 cm Art. Nr.

Tanque de mezclado: 10 litro MUGX200

Carretilla: galvanizado Contador de horas

Peso: 37 kg - :

Fabricacion: Suiza

Garantia: 2 anos TACHMOUR 1110 Art. NI
MU23015

BB 09.2022

L mauki.cb




G

R

; ol . = -
Modo amiento:
Una bomba de gasolina succiona la mezcla de gasolinadiesel y la
inyecta en dosis exactas al silenciador especial, donde se evapo-
ra. El humo resultante se conduce hacia el sistema de galerias por
una manguera de metal flexible y una campana. La alta presion
que produce el motor provoca una dispersion rapida del humo,
que expulsa el oxigeno del sistema de galerias. De este modo,
las plagas no pueden escapar ya que en cuestion de segundos se
paralizan sus vias respiratorias, lo cual provoca una muerte rapida
y sin dolor. En caso de que el raton muerto o aturdido fuera devor-
ado por un gato o un ave de presa, no existe peligro de envenena-
miento secundario.

| Construccion:

La robusta y practica carretilla esta galvanizada por inmersién en §

caliente y cuenta con una campana de fumigacion y una vara de

sondeo. El potente motor Honda de 5,5 CV es de ultima genera- §

cion, facil de dar mantenimiento y de larga vida util. Para la pro-

teccion del usuario, se puede desactivar la produccién de humo
cuando se cambie de lugar.

Aplicacion:

¥ MAUKI GX 200 es un potente y fiable aniquilador topos y topillos §

que puede emplearse también para combatir grandes plagas de

i campafioles. Este método no representa ningun peligro para ga- fi&&

s

tos, aves de presa, zorros u otros animales de utilidad.



