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Benzin-Diesel-Gemisch

Honda Industriemotor

Spezialauspuff
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Schubkarre feuerverzinkt

Technische Daten Mauki GX200 EUR 1890.00

Modell Motor: Honda GX 200

Nettoleistung: 48 kW /55PS

Abmessung L/B/H: 126/59/64 cm Art. Nr.

Zusatzbehilter: 10 Liter MUGX200

Fahrgestell: feuerverzinkt Stundenzihler EUR 92.50

Gewicht: 37 kg

Herstellung: Schweiz

Garantle: 2 Jahl'e T;\CHIHOUR a0 Art NI‘.
MU23015
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Funktionsweise:
Mit einer Benzinpumpe wird ein Benzin-Diesel-Gemisch angesaugt,
genau dosiert in den Spezial-Schalldampfer eingespritzt und dort
verdampft. Dieser Rauch wird Uiber einen flexiblen Metallschlauch
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und einer Glocke in das Gangsystem geleitet. Der hohe Druck des

Industriemotors bewirkt eine schnelle Rauchverteilung und der
vorhandene Sauerstoff wird aus dem Gangsystem gepresst. Die
Schadlinge haben keine Chance zu entrinnen. Innert Sekunden
werden die Atemwege gelahmt. Dies flihrt zu einem raschen und
schmerzlosen Tod. Falls die betdubte oder tote Maus von einer
Katze oder einem Greifvogel gefressen wird, besteht keine Gefahr
einer Sekundarvergiftung.

| Konstruktion:

Die robuste und handliche Schubkarre ist feuerverzinkt und mit &

einer Rauchglocke sowie einem Sondierstab ausgeristet. Der leis-

tungsstarke 5.5 PS Honda-Motor entspricht der neuesten Techno- §

logie, ist langlebig und servicefreundlich. Zur Sicherheit des Bedie-
ners kann beim Standortwechsel die Rauchentwicklung abgestellt
werden.
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Anwenung:

# Der MAUKI ist ein leistungsstarker und zuverlassiger Mausever-

nichter, der auch bei grossen Wiihlmaus-Plagen eingesetzt wer-

{ den kann. Diese Bekampfungsmethode ist gefahrlos fiir Katzen, fi§8

Greifvogel, Flichse und andere Niitzlinge.



